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 Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая
ткань).

А также вам необходимо: шнур; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с
припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков
на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные
выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина
ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы
выяснить, сколько материала вам потребуется (не
забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на 
надсечки  -  они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть полочки – 2 детали

2. Планка – 2 детали

3. Боковая часть полочки – 2 детали

4. Центральная часть спинки – 2 детали

5. Боковая часть спинки – 2 детали

Из клеевой: планка.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой планку.

2. Стачать рельефные срезы на полочке и на спинке.
Обметать рельефные швы на полочке и на спинке.
Заутюжить рельефные швы к центру. Проложить

http:/www.sewist.com
http:/www.lekala.net


5440
Джинсовый корсет

Pattern 5440
© Sewist Inc, 2016

Made-to-Measure Royalty Free Sewing Pattern
PDF, PLT, DXF Online Download at www.Lekala.net Page 2 of 3

отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от рельефных швов.

3. Стачать и обметать средний шов спинки. Заутюжить средний шов спинки на правую спинку.
Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва стачивания.

4. Стачать плечевые и боковые срезы. Обметать боковые и плечевые швы. Заутюжить боковые и
плечевые швы на спинку. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от швов стачивания.

5. Обметать: срез горловины полочки и спинки, срез проймы и нижний срез корсета. Настрочить
обметанные срезы на корсет на расстоянии 0,5 см от края.

6. Заутюжить внешний срез планки на 1см. Сложить планку вдоль посередине лицом внутрь и
заутюжить. Обтачать верхний и нижний углы планки. Подрезать излишки ткани в углах и вывернуть
планку. Приутюжить планку. Притачать не заутюженный срез планки к среднему срезу центральной
части полочки.

7. Подкроить полоску для петель шириной 3 см из основной ткани. Полоску сложить вдоль и
проложить строчку на 0. 5 см от сгиба, обтачивая один конец. Полоску вывернуть и приутюжить.
Нарезать петли из полоски по 6 см.

8. Приметать петли к заутюженному срезу планки. Настрочить планку на центральную часть
полочки. Удалить нитки временного соединения. Отогнуть петли к центру полочки и настрочить на
планку. Продеть шнур в петли.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:
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