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Stoffempfehlung: 
Jeansstoff mit Elastan 
  
Zutaten: 
Vlieseline 
Reißverschluß 20cm 
2 Knöpfe 
Futterstoff 
  
Zuschnitt: 
 1. Seitliches Vorderteil 2x 
 2. Vorderteil 2x 
 3. Vorderer Einsatz 2x 
 4. unteres Vorderteil 2x 
 5. Aufgesetzte Tasche 2x 
 6. Taschenklappe 2x 
 7. Rückenteil 2x 
 8. Rückwärtiger Einsatz 2x 
 9. Unteres Rückenteil 2x 
10. rechter vorderer Besatz 2x 
11. linker vorderer Besatz 2x 
12. Schlaufe 1x 
  
Aus Futter: 
Taschenbeutel 2x 
Aus Vlieseline: 
Besätze 
  
1. Besätze mit Vlieseline verstärken. 
2. Vordere Einsätze versäubern, an die Vorderteile nähen und 0,5cm breit absteppen. 
3. Untere Vorderteile mit den Vorderteilen zusammennähen, Naht bügeln und 0,5cm breit absteppen. 
4. Taschenklappen herstellen. 
5. Die Taschenteile längs in der Mitte falten, die linke Stoffseite ist innen. Die markierten Stepplinien 
aufeinanderstecken und absteppen. Quetschfalten einlegen, dabei treffen die Faltenbrüche an die 
Anstoßlinen,  bügeln. Zugaben an oberer Taschenkante absteppen. Seitliche und untere Kanten nach innen 
legen und bügeln. Taschen auf die Vorderteile steppen. Taschenklappen oberhalb der Taschen auf die 
Ansatzlinien steppen. 
6. Tascheneingriffe mit Taschenbeuteln verstürzen. Eingriffe schmal absteppen. Anstoßlinien treffend auf 
die seitlichen Hüftpassen stecken. Taschenbeutel zusammennähen und versäubern. 
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7. Rückwärtige Einsätze mir Rückenteilen zusammennähen, Nähte bügeln und 0,5cm breit absteppen. 
8. Untere Rückenteile mit Rückenteilen zusammennähen, Nähte bügeln und 0,5cm breit absteppen. 
9. Alle unversäuberten Kanten versäubern, nicht jedoch die Seitennähte bis zum Schlitzzeichen. Nähte 
auseinanderbügeln, Schlitznahtzugaben 0,5cm breit absteppen. 
10. Schrittnaht bis zum Reißverschlußpaßzeichen zusammennähen. Naht schmal absteppen. 
1.. Reißverschluß einsetzen und eine Zierstepplinie aufsteppen. 
12. Schlaufe herstellen. 
13. Schlaufe in 3 gleiche Teile schneiden und paßgenau an obere Besatzkante heften. Besatz rechts auf 
rechts auf die obere Hosenkante nähen. Besatz rechts auf rechts auf den Besatz stecken,Schlaufen 
mitfassen, und an der oberen Kante zusammennähen, wenden und in der Naht das Bündchen feststeppen. 
An der Oberkante 0,2cm breit absteppen. 
14. Knopfloch auf der rechten Seite und Knopf auf der linken Seite einarbeiten. Knöpfe auf die 
Taschenklappen nähen. 
15. Hosenbeine umsäumen. 
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