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Dress With Pleats - Sewing Pattern #4934

Recommendations on fabric: natural/mixed fabrics with elastane
suitable for dresses.

You will also need: dress zipper, fusible interfacing.

Seam allowances: all seams 1 cm; seam allowance for hem of dress
- 2 cm; seam allowance for hem of sleeve — 1.5 cm.

Note on seam allowances:

- If the pattern has double contour the seam allowances are
included. They are 1 cm unless specified otherwise.

- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT
included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:

Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not
included. It will depend on the selected pattern size, the width, and
design of the fabric you plan to use. First, print all the paper
patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use
(usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will
need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple
times and pieces that are cut on the fold.

Note on working with stretchy fabric:

Knitted fabric pieces are sewn together with special elastic or narrow zig-zag stitch. Seam allowance on hems
can be stitched with twin needles to save stretchiness. Pieces can also be sewn together with a serger. When
serging, cut seam allowances to 0.6 - 0.8 cm.

CUTTING:

Note on cutting:

On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be
cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats
etc. from the pattern onto your fabric.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Hauptstoff:
1. Oberer Rickenteil - 2 Stiick
2. Ruckengurtel — 2 Stick
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. Unterer Rickenteil - 2 Stick

. Oberes Vorderteil - 1 Stlck am Falz

. Vorderer Gurtel — 1 Stlick

. Unteres Vorderteil — 1 Stick am Falz

. Armel - 2 Stiick

. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stick
. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stlck
0. Taschenbeutel - 4 Stlck
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INSTRUCTIONS:

1. Machen und heften Sie Falten an den unteren Vorderteilen und an den unteren Rickenteilen.

2. Abnaher auf das Rluckenteil nahen, bigeln sie den inneren teil zur mitte hin. Den hinteren Gurtel an das
obere Ruckenteil nahen, bugeln Sie die Nahtzugaben in Richtung gurtel und versaubern. Unteres Ruckenteil an
den Gurtel nahen, bigeln Sie die Nahtzugaben in Richtung gurtel und versaubern.

3. Hintere Mittelkanten separat versaubern. Hintere Mittelnaht nahen von der Markierung fur den
Reilverschluss bis zur Unterkante, die Naht auseinander bligeln. ReiBverschluss einndhen.

4. n4431 (das innere Teil von der Mitte falten). Den vorderen Gurtel an das obere Vorderteil nahen, blgeln Sie
die Nahtzugaben in Richtung gurtel und versaubern. Unteres Vorderteil an Gurtel nahen, bugeln Sie die
Nahtzugaben in Richtung gurtel und versaubern.

5. n4432, Nahtzugaben versaubern und n4356. Seitennahte nahen, Taschentaschen gleichzeitig nahen.
Nahtzugaben versaubern und bigeln auf Vorderteil.

6. Schulternahte nahen, Nahte zum Ruckenteil bugeln und versaubern.

7. Die Schulternahte der Ausschnittbesatze nahen, die Naht auseinander blgeln. Den duBeren Rand
versaubern. Den Besatz an das Kleidungsstiick stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nahen. Den Besatz
auf die linke Seite falten, glatten, bigeln. 02648.

8. Untere Armelkante versaubern, die nahtzugabe nach innen falten und absteppen. Armel in die
Armausschnitte nahen, versaubern und bugeln.

9. Schragband zuschneiden (oder fertig machen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Lange sollte
der Lange des unteren Armlochs entsprechen + 6 cm. Schragband langs zur Halfte falten rechte Seite raus und
blgeln. Schragband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken, lose Enden hinterlassen, und nahen.
Schragband wegklappen auf die linke Seite, nahtzugaben einschneiden und entlang der Naht auf das Hauptteil
absteppen. Die Naht bugeln.

10. Den unteren Rand des Kleides versaubern, auf die linke seite bigeln und absteppen.
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TECHNICAL DRAWING:
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